
 

 

 

 
 

• Bruk alltid verneutstyr; vernebriller eller vernemaske, vernesko, hørselsvern og 
hansker. 

 

• Bruk aldri løstsittende klær, skjerf, lange smykker og løst hår ved bruk av 
skjærende maskiner. 

 

• Denne sagen er kun for metall, tre og plast; ikke stål. 
 

• Juster bladstyringen litt over høyden på emnet ca 1cm. 
 

• Emnet skal ligge støtt mot bordet. Unngå runde emner, de vil rulle når sagbladet tar 
tak, bruk eventuelt en jigg. 

 

• Hastighet på bladet kan justeres med rattet lengst ned til venstre; meter pr 
minutt vises i måleren lengst opp til venstre. Diagrammet for rett bladhastighet 
finnes midt på sagen (bruk heller for lav hastighet, enn for høy).  

 

• Maskinen startes ved å vri på den svarte bryteren.  
 

• Press ikke emnet for hardt mot bladet, før emnet sakte mot bladet for å få et rent og 
presist kutt. Pass på fingrene, bruk skyvepinne. 

 
• Rydd opp rundt maskinen når du er ferdig.  

 

• Hvis opprydding ikke skjer, vil utelukkelse fra verkstedet vil bli vurdert. 
  
Feil og mangler på maskiner og utstyr eller uryddige rom rapporteres til Rino 

Nilsen, rino.nilsen@hiof.no.  
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